
フィンキューブ

取扱説明書

この度は、Fin Cubeをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、

商品到着後10日以内にご連絡下さい。

はじめに

製品仕様

販売元

お問合わせ窓口

IAD01A（真鍮）IAD02A（ステンレス）Fin Cube

本製品は、右図形状で完成品として梱包
されています。

※別梱の照明器具の取付方法は、
　　製品付属の取り扱い説明書をご覧下さい。

照明器具取付方法

① ビスを外し、上板を外します。

※別梱の照明器具の取付方法・仕様は、
　　製品付属の取扱説明書をご覧下さい。

安全上のご注意

● 施工の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、
     施工後正しくお使い下さい。
● 施工には電気工事士の資格が必要です。
     必ず、工事店、電気店に依頼して下さい。

必ずお守りください

② 上から順番にビス及び支柱を廻して外し、上板と中間の
　　 フィン（プレート）2枚を外します。

③ 底板と4本の支柱が取り付いた状態で照明器具用下穴に、
　　 器具の穴を合わせ下地へ一緒に固定します。

④ 照明器具用の通線穴（4個所）のいずれかを下地状況に合わせ
　　 使用して下さい。

⑤ 器具の固定後は、逆順に組み立てて下さい。

上板

中間フィン

中間フィン

底板

支柱

品番 IAD01A（オール真鍮製）
品番 IAD02A（オールステンレス製）
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照明器具及び本製品固定用穴

通線穴
※取付場所によって任意に
　　選定して下さい。

ビス

※照明器具取付の際、
4本の支柱は底板に取付けた状態で
行なって下さい。
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