
照明器具 施工説明書GORIKI ISLAND

ＴＥＬ　0596-21-1155
〒516-0001
三重県伊勢市朝熊町3477-35

株式会社

保管用 照 明 器 具  取 扱 説 明 書GORIKI ISLAND
www.gor ik i i s l and .j p

安全に関するご注意
各部の名前と付属部品

取付ネジ＝４ヶ
ワッシャ＝４ヶ
(照明器具取付用)

器具は垂直に設置する

4ヶ所あるネジ穴から付属の取付けネジを使用し
スパイクを照明器具へ取付けます。

取付ネジ 4x25 STN
(付属品)

ワッシャ
(付属品)

対象商品 ins-SPK1000-1804専用
BH1000LOW
BH1010LOW

BH1000
BH1010
BH1012

地中埋込み設置用スパイクオプション　SPK1000

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告

注意

●器具は垂直に建てて設置してください。器具倒壊の原因になります。
●水の溜まる場所や、雨天時に水が集まって流れる場所には取付けないでください。
●設置工事（D種設置工事）は電気工事士に依頼し、確実に行ってください。

●この器具は、防雨型照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。
　感電火災落下の原因となります。
・周囲温度が常時35°以上の所。
・風呂場など常時湿気の多い（85％以上）所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・粉塵の多い所。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、
　感電、落下の原因となります。
●アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
　アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
●凹凸の激しい面には、取付ないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。

スパイク部品

取付けネジ穴
給電口

材質：ステンレス製

対応モデル

BH1000

※BH1000MINIと
　BH1000SLIMは　
　取付け出来ません

以下の照明に取付可能です

BH1012

BH1010 BH1010LOW

BH1000LOW

スパイク部品と照明器具の組立 地面への設置について

照明器具への配線引き込み

給電口

器具本体

スパイク部品

4ヶ所ビス止め

照明器具の給電口に合わせて
スパイクを器具本体に取付けます。

ビスパッキン、ワッシャ、ネジの順に

取付けます。ネジの締めすぎに注意。

4ヶ所のネジに均等に力が掛かるように

締め付けて下さい。

ｘ4

ｘ4

ネジパッキン
(照明器具に付属)

ｘ4

※ビスパッキンは照明器具に付属の物を
　使用して下さい。スパイク部品には
　ビスパッキンは付属していません。

結露防止の為、電線引き込み部に
コーキング剤を塗布してください。

露出配線の場合は必ず屋外用のケーブルを
ご使用ください。VVFケーブルは使用できません

※ 配線との接続方法は照明器具に付属の取扱説明を参照してください。

照明器具に付属の結線コネクターは単線専用です。キャプタイヤコードなど、ヨリ線との接続には
使用できません。ヨリ線との接続の場合は別途結線端子をご用意下さい。

水はけの良い場所に設置してください。

地面から30mmほど隙間を
あけて設置して下さい。

地面が固い場合はスコップなどで掘り起こしてから押し込んで下さい。
小石などは除去して下さい。

スパイクを地面に突き刺して設置します。本体と地面と間に30mmほどの
隙間を残して設置してください。

屋外用キャプタイヤケーブル　3芯

屋外用キャプタイヤケーブル

水の溜まるところ

土壌が不安定で柔らかい場所 傾斜した場所

スパイクを完全に埋め込む

・次のような場所に設置しないで下さい。火災、感電の原因になります。


