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■ 梱包箱を開けて下記の部品を確認して下さい。

■ 取付手順

下穴を開ける

PM/PK

・使用工具・ＤＰＭ－Ｓ/Ｗ、ＤＰＫ－Ｓ/Ｗ　明細表

部　品 数量

本体 １

×１

後施工アンカー　Ｍ１０×６０ ２

振動ドリルφ１０．５

六角レンチ１７ｍｍ(Ｍ１０用)

ハンマー

ダストポンプ

・ＤＰＭ－Ｓ/Ｗ

×２×２

×１

・ＤＰＫ－Ｓ/Ｗ

本体固定プレートの穴をガイドに

設置面に振動ドリルにて下穴を

あける。　　　　　　<図１>参照

穴径…１０．５mm

深さ…４０mm

その後、ダストポンプ等で

孔内の切粉を除去する。

　　　　　　　　　　　　<図２>参照
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Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

ＰＭ型 ＰＫ型

後施工アンカー固定

アンカーにナット・ワッシャーをセットし、

 １　であけた下穴にアンカーを挿入。

　　　　　　　　　　　　　　　

・

その後、ハンマー等で芯棒をアンカー

本体頂部に接するまで打込む。

　　　　　　　　　　　　　　　　<図３>参照

・

スパナ類を用いてＭ１０ナットを締付ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<図４>参照
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