
壁　 付　 設　 置専用スタンド設置 壁　面　設　置

■取付手順

①取付穴用の位置を決め、ドリルにて穴を

　あけます。

②付属の樹脂プラグを打ち込みます。

③取付ビスを利用してDuomo本体を固定し

　ます。
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Duomo本体

③

②

①Duomo本体の背面に、背面当て板（裏面両面テープ付）を、貼付けてください。

②Duomo本体を設置する穴を掘り、栗石を敷き十分に突き固めてください。
　 専用スタンド下部の穴に固定棒を差し込み、垂直に埋め込み、モルタル等を
　 詰め固定します。　その際、専用スタンドを汚した場合は、モルタルが乾かな
　 いうちにきれいに拭き取ってください。

②モルタル等が乾いた後、設置した専用スタンドにDuomo本体を載せ、付属の
    ビスで固定してください。

■取付手順

　Ｍ５袋ナット　４個

　Ｍ５×Ｌ８　　４本
  M５ばね座金　４枚

1. POSTロゴシールを台紙から剥がします。

2. 剥がしたシールを 右図（推奨）の位置に軽
  く貼付け、水平等を確認してください。

3. 位置等ＯＫでしたらロゴ部分をシール表面
  から強く擦って下さい。 　　　　　　　　　　　　　

4. ロゴシールが、完全に貼りついた事を確認
　しながら表面の透明シールを剥がせば完了
　です。　　
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Duomo本体ロゴシール

■POSTロゴシール取付手順

①

　背面当て板



親番号を指定方向へ２回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると開錠します。

ダイヤルを開錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ１回転以上回します。

※１回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
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UF999
右へ２回  9    ‥‥親番号

左へ  0　　‥‥子番号

 

酸性、アルカリ性の薬品(塩酸・硝酸・タイル洗浄剤・苛性ソーダ等)、及びシンナーの使用は、色落ち

変色のおそれがありますのでお避けください。

金属タワシや砂入りの磨き粉の使用は、表面を荒らしてしまいますのでお避けください。

ビニールテープ、セロハンテープを貼り付けたまま長時間放置しはがすと、塗装のはがれが生じること

があります。

●ご理解ください
ポスト内側に発生しているキズは、工作機を使用し板金加工をする際に発生するもので、不良品ではございません。

ご了承いただけます様、お願いいたします。

レターボックスシリーズ

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒162-0824　東京都新宿区揚場町1-21　飯田橋升本ビル7Ｆ

　　　　　　　    ＴＥＬ　03-6685-7070



図面番号

コーワソニア株式会社
群馬県太田市中根町６６８－５

〒１０１－００４６ 東京都千代田区神田多町２－３－１ＴＥＬ：０３－５９４１－５５２１ ＦＡＸ：０３－３２５６－３０３３東京支店

検 　 図

尺 　 度〒３７３－０８４６本社事業部

作 成日
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名　　称

１

材　　質 仕　　上 備　　考

本　体 ｔ０．６１

２ 扉 １ ｔ０．６ＳＵＳ－３０４

板　厚
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４ ラッチロック錠 １軽音タテ 田島メタルワーク㈱製

　　　＜オプション＞

　　　　　　錠：ダイヤル錠（軽音タテ）

フラップ １ＳＵＳ３０４ ｔ０．６

５ ＥＰＤＭ ２下部保護用ゴム ＥＰＤＭ ｔ３．０
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取付穴：Φ６．０

取付穴：Φ６．０

　　　梱包仕様：１台／１梱包

付属品：取付説明書・・・・・・・・・・・・・・・・１葉

　　　：取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・１部

　　　：ビスセット・・・・・・・・・・・・・・・・１ｓｅｔ

・ＳＵＳ　平座金　４×１０×０．８　　５枚
・樹脂プラグ　Ｓ６　　５本

・ＳＵＳ　Ａトラス　４×３０　　５本　

ＨＬ・アクリル焼付塗装ｃｏｌ黒

ＨＬ・アクリル焼付塗装ｃｏｌ黒

ＨＬ・アクリル焼付塗装ｃｏｌ黒

ＥＳ（ウォールナット・パイン）

ＰＦ７０４Ｈ・Ｋ・ＥＳ

２０１１年　１月　８日
レ タ ー ボ ッ ク ス
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６ ＳＵＳ３０３ １落下防止ピン φ４．０Ｌ＝２６０

２０１５．７．１７　落下防止ピンの追加
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