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○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し、薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっておりますが、埃や鉄粉が表面に付着したまま

放置しますと、皮膜の再生が妨害されさびの発生の原因となります。ステンレスの輝きを保つためには埃や鉄粉などをすばやく取り除くことが必要です。

○ステンレスのお手入れ

日常なお手入れを必ず行ってください。ひどい汚れやサビが発生してしまったときは、市販のステンレスクリーナーや錆取り剤を使用して丁寧にふき取って下さい。

●金属たわしや研磨剤入り洗剤などは傷の原因となる為、ご使用にならないでください。●塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないでください。

●拭き取る場合は、ステンレスのヘアライン（筋目）に沿って行って下さい。

Funen GF

175

44
2

200

345

62

175

450

200

44
2

15

［正面図］　　　　　 　 ［背面図］　　　　　　　　　　　 　 ［側面図］

345

200

19
3

320

［投函口］ 40

●末永くご使用頂くために、日常的な（３ヶ月～６ヶ月に１度）お手入れが必要です。●金属たわしや研磨剤入り洗剤などは傷の

原因となる為、ご使用にならないでください。●塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないでください。●設置環境

によりましては本体表面に白い斑点のシミができることがあります。の際は市販のサビ取り剤（※研磨剤を含まない）で軽く

こすってください。※目立たない場所で必ず一度お試しになられてからご使用下さい。　

柔らかい布に中性洗剤

を含ませて丁寧に拭い

てください。

表面に濡れた布で

洗剤が残らないように

ふき取って下さい。

乾いた布で表面を

ふき取って下さい。

表面に車用のワックス

を塗ってください。
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