
照明部

表札取付け位置
●専用ネームプレート

拡大図

スタンド63メイファ/マックスノブロックス兼用
AAG203

取扱説明書

はじめに この度は、スタンド６３メイファ/マックスノブロックス兼用をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

寸法図および
取付方法

寸法図 ●マックスの場合 ●メイファの場合
埋込み脚部

照明部

照明

ネーム
プレート

※（別売）
「専用プレート」
を使用。
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照明配線用
CD管配管
※CD管は含まれ
ていません

配線の仕方

付属のビスで固定しま

※脚部をしっかりと
ビスで固定して下さい。
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アース 裏面

端子台

配線コード

照明取付け穴

表札取付け穴

固定用ピン
照明のCD管を
結束します

裏面正面

照明取付け位置

●専用照明器具

裏面

正面

表面 裏面

●マックス用取付け
「専用プレート」（専用ビス付）

※「専用プレート」を
　始めに取付けその
　上から取付けます。 ●メイファポストは

　直接取り付けます。

巾が広い方を
下部にする。

点検口

ステンレスヘアーライン仕上げ
ブラック色（スチール製）

脚部固定ビス穴

埋め込み脚部

す。

40㎜

40 40

本体下部を40㎜程度、
コンクリートへ埋め込
みま　す。



スタンド63 メイファ/マックスノブロックス兼用 取扱説明書

AAG203

安全上のご注意

販売元
お問い合わせ窓口

必ずお守り下さい

警告

注意

施工

脚部の固定が不十分な場合、転倒の原因になります。

感電の原因となります。

取付け部より、水の侵入の原因になります。

保証期間

●施工の前によくお読みのうのうえ、施工後正しくお使い下さい。
　その後この用紙は必ず保管し、必要なときお読みください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼して下さい。

火災・感電・落下によるけがのおそれ
があります。

間違ったワット数のランプを使用す
ると火災のおそれがあります。

異常状態がありましたら工事店など
にご相談ください。

器具を改造したり
仕様以外の部品交換をしない

照明器具は表示のものを
使用する 異常を感じた場合電源を切る

ランプ交換、お手入れの際は
電源を切る

感電の原因となることがあります。

○埋め込み脚部
　上部パネルを安定して使用するために、埋め込み部分をコンクリートで十分固定してください。

○施工時
　安全確保のため電源ブレーカー等が遮断されている事を確認してから施工してください。

○照明部
　照明用電線の貫通部および本体のパッキンと取付面はコーキング材等で防水処理をしてください。

○照明器具は一般防雨型壁面取付専用です。火炎・感電・落下によるけがのおそれがあります。
○交流100ボルトで使用する/過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
○設置工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行う/設置が不完全な場合、感電のおそれがあります。

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒162-0824　東京都新宿区揚場町1番21号　飯田橋升本ビル7階
TEL　03-6685-7070

○保証期間は商品の　お買い上げ後1年間　となります。
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